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Motor

Especificaciones Especificaciones

Tipo de caja

Dispositivo de trabajo Joystick

Capacidad de carga 889 Kg Dimensión - Largo 3.220 mm

Sistema de frenos - Dimensión - Alcance 2.920 mm

Distancia de ejes 1.240 mm Dimensión - Altura máxima 2.180 mm

Ancho de trocha 1.050 mm Radio de giro 2.060 mm

Tiempo de elevación - Distancia al piso 210 mm

Sistema de presión hidraúlico 21 Mpa

Velocidad crucero 0 - 11.5 km/h

Velocidad crucero - Reversa 0 - 11.5 km/h

Ángulo máximo de subida -

Motor - Modelo XINCHAI

Motor - Potencia 36,7 kw / 50 hp

Motor - Torque -

Motor - Cilindrada 2.434 L

Voltaje Bateria 24 v

-

Rodado 10x16.5

Peso 2.800 Kg

Sistema de transmisiónCapacidad de balde 0.48 m3

*Los parámetros anteriores están sujetos a cambios sin aviso previo.
Las ilustraciones no reflejan necesariamente las configuraciones
estándar del equipo.

EspecificacionesMINICARGADORA PHN CDM308

Especificaciones
Resumen

Peso operativo 2.800 Kg

Capacidad de levante 889 Kg

Motor XINCHAI - 36,7 Kw/ 50 HP

Dimensiones 3.220 x 1.820 x 2.000 mm

Capacidad de balde 0,48 m³

Altura máxima de carga 3.850 mm
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-Ángulo de articulación    1.820 mmDimensión - Ancho

3.850 mmAltura máxima de carga 2.000 mmDimensión - Alto
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